Czujnik temp. chtodziwa
i,
ECU

Typy

Istniejg dwa typy czujnikdéw temperatury

ptynu chtodniczego:

¢ NTC - o ujemnym wspdtczynniku temperaturowym
e PTC - o dodatnim wspotczynniku temperaturowym

;7

Jakosc

Zarzadzanie jakoscig wedtug standardu TS 16 949.
Kazdy czujnik jest poddany testom sprawnosci.

PAMIETAJ aby odpowietrzy¢ uktad chtodzenia
po wymianie czujnika.

Mozliwe btedy

e Czujnik wysyta btedne wartosci, ale w zakresie
pomiarowym.

e Czujnik wysyta catkowicie btedne wartosci.

e Czujnik wysyta btedne wartosci okreslonych
temperatur - przerywany odczyt.

System numeryczny

Informacje techniczne

Czujniki temperatury ptynu
chtodniczego

Czujniki temperatury chtodziwa mierza temperatury ptynu
chtodniczego. Informacja wykorzystywana jest przez ECU do kontroli
proporcji mieszania powietrza, czasu zaptonu oraz decyduje

0 wiaczeniu wentylatora chtodnicy.

Czujnik temperatury chiodziwa jest zazwyczaj umieszczony
na obudowie termostatu lub bloku silnika. Pomiar
temperatury zachodzi przy uzyciu termistora NTC lub PTC.
Termistory sg rodzajem opornika, ktdrego opor zalezy
w znacznym stopniu od temperatury. Typ NTC jest bardziej
powszechny. W obu typach czujnikow termistory
zabezpieczone s3 wewnatrz metalowej obudowy, nie majac
bezposredniego kontaktu z ptynem chodzacym.

NTC: (Negative Temperature Coefficient) - termistor
0 ujemnym wspotczynniku temperaturowym. Wzrost
temperatury powoduje zmniejszanie sie rezystencji.

PTC: (Positive Temperature Coefficient) - termistor

o dodatnim wspdtczynniku temperaturowym. Wzrost
temperatury powoduje zmniejszanie sie rezystancji.

Metalowa ostona

termistor NTC lub PTC

8626 YY ZZZZZ: 8626 = grupa produktu, YY = marka samochodu, ZZZZZ = numer seryjny



